
Spielarme 
Planetenradgetriebe PST

Die Kombination aus Vielseitigkeit und hoher Leistungsdichte:

Einfach, fl exibel und vielseitig
• Einfacher Motorenanbau
• Vielseitiges Einsatzspektrum 
 durch universelle Bauart
• Großer durchgängiger 
 Übersetzungsbereich
• Hoher Wirkungsgrad ≥ 95%

Wartungsfrei
• Lebensdauerschmierung mit 
synthetischem Getriebefl ießfett 
für max. Betriebssicherheit

Made in Germany
• Qualität aus zertifi zierter 
Produktion in Deutschland 
mit kurzen Lieferzeiten 

Perfektion ist unser Antrieb.



PST60 
          

Stufen 

Übersetzung Nenn-Abtriebs- 
drehmoment(1) 

Maximales 
Beschleunigungs-

drehmoment(2) 

Not-Aus 
Drehmoment(3) 

zulässige mittlere 
Antriebsdrehzahl(4) 

Maximale 
Antriebsdrehzahl 

Verdreh- 
steifigkeit 

Max. 
Verdrehspiel 

Massenträgheits- 
moment 

Ratio Nominal output 
torque(1) 

Max. acceleration 
Torque(2) 

Emergency stop 
Torque(3) 

Permissible average 
Drive speed(4) 

Maximum 
Drive speed 

Torsional 
stiffness 

Max. Torsional 
backlash 

Mass inertia- 
moment 

 

i 
T2N T2Max T2Not n1N n1Max c jt J  

Nm Nm Nm min-1 min-1 Nm/arcmin arcmin kgcm²  

1 
3 28 45 56 4500 6000 2,0 12 0,18  
4 38 61 76 4500 6000 2,0 12 0,14  
5 38 61 76 4500 6000 2,0 12 0,12  
7 25 40 50 4500 6000 2,0 12 0,12  
8 18 29 36 4500 6000 2,0 12 0,11  

10 15 24 30 4500 6000 2,0 12 0,11  

2 

9 40 64 80 4500 6000 2,2 15 0,18  
12 40 64 80 4500 6000 2,2 15 0,17  
15 40 64 80 4500 6000 2,2 15 0,12  
16 40 64 80 4500 6000 2,2 15 0,14  
20 40 64 80 4500 6000 2,2 15 0,12  
21 40 64 80 4500 6000 2,2 15 0,12  
25 40 64 80 4500 6000 2,2 15 0,12  
28 40 64 80 4500 6000 2,2 15 0,12  
32 40 64 80 4500 6000 2,2 15 0,11  
35 40 64 80 4500 6000 2,2 15 0,11  
40 40 64 80 4500 6000 2,2 15 0,11  
49 25 40 49 4500 6000 2,2 15 0,11  
56 25 40 49 4500 6000 2,2 15 0,11  
64 18 29 36 4500 6000 2,2 15 0,11  

     
     

 

Stufen 

Max.  
Axialkraft(5)(6) 

Max. 
Radialkraft(5)(6) 

Max. 
Kippmoment Lebensdauer Betriebstemperatur 

min. bis max. 
Standard 

Schmierung(7) Gewicht(8) Schutzart Laufgeräusch(9)  

Max. Axial 
force(5)(6) 

Max. Radial 
force(5)(6) 

Max. 
Tilting moment Service life min - max Operating 

temperature 
Standard 

Lubrication(7) Weight(8) Protection 
class Running noise(9) 

 

 
F2AMax F2RMax M2KMax Lh θmin bis θmax   mG   QW  

N N Nm h °C   kg   dB(A)  

1 
450 340 12 30.000  -25 bis 90 

Lebensdauer- 
geschmiert 
Lifetime- 

lubricated 

0,75 
IP54 60 

 

 

2 1 
 

 

          
 

(1) In neuem Zustand, Betriebsfaktor KA = 1, n2 = 100 min-1, S1-Betriebsart bei 
Umgebungstemperatur T = 30°C 

 (1) In new condition, Operating factor KA = 1, n2 = 100 min-1, S1-mode and 
ambient temperature T = 30°C 

 
  

(2) gleiche Betriebsbedingung wie bei T2N, zulässig für 30000 Umdrehungen der 
Abtriebswelle 

 (2) same operating condition as for T2N, permissible for 30000 revolutions 
of the output shaft 

 

 
 

(3) 1000-mal während der Getriebelebensdauer zulässig  
(3) Permitted 1000 times during gearbox service life  

(4) bei T2N und 25°C Umgebungstemperatur, bitte Drehzahl reduzieren bei höherer 
Umgebungstemperatur 

 (4) at T2N and 25°C ambient temperature, please reduce speed at higher 
ambient temperature 

 
  

(5) Bezogen auf Mitte Abtriebswelle  
(5) Referred to center of output shaft  

(6) Maximale Abtriebswellendrehzahl n2 = 100 min-1 (6) Maximum output shaft speed n2 = 100 rpm  
(7) Lebensmitteltaugliche- und Tieftemperaturschmierung auf Anfrage (7) Food grade and low temperature lubrication on request  
(8) Standardflansch ohne Motoradapter  

(8) Standard flange without motor adapter  
(9) ohne Last gemessen bei 1 m Abstand und 3000 min-1 Antriebsdrehzahl (9) without load measured at 1 m distance and 3000 rpm  
 

  

 

 Tel.: +49 711 57 19 13-0 
Fax: +49 711 57 19 13-10 
e-Mail: info@synchrotech.de 

 

 

Standardgetriebeausführung mit Universalflansch, Motoradapter und Modifikationen auf Anfrage erhältlich. 
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PST80 
          

Stufen 

Übersetzung Nenn-Abtriebs- 
drehmoment(1) 

Maximales 
Beschleunigungs-

drehmoment(2) 

Not-Aus 
Drehmoment(3) 

zulässige mittlere 
Antriebsdrehzahl(4) 

Maximale 
Antriebsdrehzahl 

Verdreh- 
steifigkeit 

Max. 
Verdrehspiel 

Massenträgheits- 
moment 

Ratio Nominal output 
torque(1) 

Max. acceleration 
Torque(2) 

Emergency stop 
Torque(3) 

Permissible average 
Drive speed(4) 

Maximum 
Drive speed 

Torsional 
stiffness 

Max. Torsional 
backlash 

Mass inertia- 
moment 

 

i 
T2N T2Max T2Not n1N n1Max c jt J  

Nm Nm Nm min-1 min-1 Nm/arcmin arcmin kgcm²  

1 
3 85 136 170 2500 5500 5,8 10 0,69  
4 100 160 200 2500 5500 5,8 10 0,52  
5 100 160 200 3000 5500 5,8 10 0,48  
7 65 104 130 3500 5500 5,8 10 0,44  
8 50 80 100 3500 5500 5,8 10 0,37  

10 38 61 76 3500 5500 5,8 10 0,42  

2 

9 90 144 180 3500 5500 6,0 12 0,68  
12 114 184 230 3500 5500 6,0 12 0,66  
15 110 176 220 3500 5500 6,0 12 0,65  
16 114 184 230 3500 5500 6,0 12 0,50  
20 114 184 230 3500 5500 6,0 12 0,46  
21 90 144 180 3500 5500 6,0 12 0,43  
25 110 176 220 3500 5500 6,0 12 0,46  
28 114 184 230 3500 5500 6,0 12 0,43  
32 114 184 230 3500 5500 6,0 12 0,36  
35 110 176 220 3500 5500 6,0 12 0,43  
40 110 176 220 3500 5500 6,0 12 0,36  
49 64 104 127 3500 5500 6,0 12 0,42  
56 64 104 127 3500 5500 6,0 12 0,36  
64 50 80 100 3500 5500 6,0 12 0,36  

     
     

 

Stufen 

Max.  
Axialkraft(5)(6) 

Max. 
Radialkraft(5)(6) 

Max. 
Kippmoment Lebensdauer Betriebstemperatur 

min. bis max. 
Standard 

Schmierung(7) Gewicht(8) Schutzart Laufgeräusch(9)  

Max. Axial 
force(5)(6) 

Max. Radial 
force(5)(6) 

Max. 
Tilting moment Service life min - max Operating 

temperature 
Standard 

Lubrication(7) Weight(8) Protection 
class Running noise(9) 

 

 
F2AMax F2RMax M2KMax Lh θmin bis θmax   mG   QW  

N N Nm h °C   kg   dB(A)  

1 
900 600 25 30.000  -25 bis 90 

Lebensdauer- 
geschmiert 
Lifetime- 

lubricated 

1,8 
IP54 62 

 

 

2 2,4 
 

 

          
 

(1) In neuem Zustand, Betriebsfaktor KA = 1, n2 = 100 min-1, S1-Betriebsart bei 
Umgebungstemperatur T = 30°C 

 (1) In new condition, Operating factor KA = 1, n2 = 100 min-1, S1-mode and 
ambient temperature T = 30°C 

 
  

(2) gleiche Betriebsbedingung wie bei T2N, zulässig für 30000 Umdrehungen der 
Abtriebswelle 

 (2) same operating condition as for T2N, permissible for 30000 revolutions 
of the output shaft 

 

 
 

(3) 1000-mal während der Getriebelebensdauer zulässig  
(3) Permitted 1000 times during gearbox service life  

(4) bei T2N und 25°C Umgebungstemperatur, bitte Drehzahl reduzieren bei höherer 
Umgebungstemperatur 

 (4) at T2N and 25°C ambient temperature, please reduce speed at higher 
ambient temperature 

 
  

(5) Bezogen auf Mitte Abtriebswelle  
(5) Referred to center of output shaft  

(6) Maximale Abtriebswellendrehzahl n2 = 100 min-1 (6) Maximum output shaft speed n2 = 100 rpm  
(7) Lebensmitteltaugliche- und Tieftemperaturschmierung auf Anfrage (7) Food grade and low temperature lubrication on request  
(8) Standardflansch ohne Motoradapter  

(8) Standard flange without motor adapter  
(9) ohne Last gemessen bei 1 m Abstand und 3000 min-1 Antriebsdrehzahl (9) without load measured at 1 m distance and 3000 rpm  

 

 

 

 Tel.: +49 711 57 19 13-0 
Fax: +49 711 57 19 13-10 
e-Mail: info@synchrotech.de 

 

 

Standardgetriebeausführung mit Universalflansch, Motoradapter und Modifikationen auf Anfrage erhältlich. 
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6 7

Abtriebswelle

Abtriebsflansch

Antriebsflansch
Adapter

Beispiel Motoradapter
für Universalflansch

Breite a)q Flansch a)

O Lk

O Zb

O G

Lw

O
 W

Abtriebswelle

Getriebegehäuse

Antriebsflansch

G: Einteilig mit Motoranpassung
H: Antriebswelle

O
14

O 6

G: Einteilig mit Motoranpassung
H: Antriebswelle

O
14

O 6

Bestellschlüssel:

PST - 60 - 3 - A - P - E - S - K - 14 - 20 - B5 - M5 - 40 - 30

in mm

in mm

Gewinde nach DIN oder
Bohrungsdurchmesser in mm

B5 oder B14

A - Passfeder
B - glatt in mm

P - Standard

F - universal quadratisch mit Adapter
G - einteilig

S - Standard
R - Reduziert

K - Standard
L - Lebensmitteltauglich
M - Tieftemperaturschmierung

* Nenndurchmesser beachten
   Anpassungen mit Reduzierhülsen, siehe Tabelle

fü
r F

la
ns

ch
-

gr
öß

e

040
060
080
115

Nabendurchmesser Welle (Ø W) 24 ●

20 ●
22 ●

16 ● ●
19 ● ●

Schmierung 14 ● ● ●

11 ● ● ● ●
12 ● ● ●

10 ● ● ●

9 ● ● ●
Verdrehspiel 9,5 ● ● ●

H - Antriebswelle 8 ● ● ●
7 ● ●

E - universal quadratisch 6 ● ●
Antriebsflansch

Na
be

nd
ur

ch
m

es
se

r W
el

le
 (Ø

W
)

5 ●

6,35 ● ●

Abtriebsflansch Spannsystem
Nenndurchmesser

11 14 19 24

080
115

Übersetzung Flanschtyp Motor

Max. Motorwellenlänge (Lw)
Abtriebswelle

WPST
Durchmesser Lochkreis (Ø Lk)

Baugröße
040
060 Verschraubung (G)

Getriebe Motor bzw. Flanschanpassung

Baufrom Durchmesser Zentrierbund (Ø Zb)
PST



 

 Tel.: +49 711 57 19 13-0 
Fax: +49 711 57 19 13-10 
e-Mail: info@synchrotech.de 

 

 

 
 

 

                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     

 

 

 

 

 

 
 
 

     
 Relevante Flanschabmessungen für Motoranbau  
     

 

 

 

 W : Nabendurchmesser Welle  Zb : Durchmesser Zentrierbund  
 Lw : max. Motorwellenlänge  Lk : Durchmesser Lochkreis  
 G : Verschraubung  a) Breite und Größe des Flansches sind von  

den Motorabmessungen abhängig 
 

    
     
     
     

Antriebsflansch 
     

 

 

 

 

 

 E - universal quadratisch  F - universal quadratisch mit Adapter  
     

 

 

 

 

 

 G- einteilig  H - Antriebswelle  
     
     

 

G: Einteilig mit Motoranpassung
H: Antriebswelle

O
14

O 6

G: Einteilig mit Motoranpassung
H: Antriebswelle

O
14

O 6

G: Einteilig mit Motoranpassung
H: Antriebswelle

O
14

O 6

G: Einteilig mit Motoranpassung
H: Antriebswelle

O
14

O 6

8 9

Bestellschlüsselauszug:

PST - 60 - 3 - A - P - E - S - K - 14 - 20 - B5 - M5 - 40 - 30

in mm

in mm

Gewinde nach DIN oder
Bohrungsdurchmesser in mm

B5 oder B14

A - Passfeder
B - glatt in mm

P - Standard

F - universal quadratisch mit Adapter
G - einteilig

S - Standard
R - Reduziert

K - Standard
L - Lebensmitteltauglich
M - Tieftemperaturschmierung

* Nenndurchmesser beachten
Anpassungen mit Reduzierhülsen, siehe Tabelle

fü
r F

la
ns

ch
-

gr
öß

e

040
060
080
115

Nabendurchmesser Welle (Ø W) 24 ●

20 ●
22 ●

16 ● ●
19 ● ●

Schmierung 14 ● ● ●

11 ● ● ● ●
12 ● ● ●

10 ● ● ●

9 ● ● ●
Verdrehspiel 9,5 ● ● ●

H - Antriebswelle 8 ● ● ●
7 ● ●

E - universal quadratisch 6 ● ●
Antriebsflansch

Na
be

nd
ur

ch
m

es
se

r W
el

le
 (Ø

W
)

5 ●

6,35 ● ●

Abtriebsflansch Spannsystem
Nenndurchmesser

11 14 19 24

080
115

Übersetzung Flanschtyp Motor

Max. Motorwellenlänge (Lw)
Abtriebswelle

WPST
Durchmesser Lochkreis (Ø Lk)

Baugröße
040
060 Verschraubung (G)

Getriebe Motor bzw. Flanschanpassung

Baufrom Durchmesser Zentrierbund (Ø Zb)
PST

Abtriebswelle

Abtriebsflansch

Antriebsflansch
Adapter

Beispiel Motoradapter
für Universalflansch

Breite a)q Flansch a)

O Lk

O Zb

O G

Lw

O
 W

Abtriebswelle

Getriebegehäuse

Antriebsflansch

Bestellschlüssel:

PST - 60 - 3 - A - P - E - S - K - 14 - 20 - B5 - M5 - 40 - 30

in mm

in mm

Gewinde nach DIN oder
Bohrungsdurchmesser in mm

B5 oder B14

A - Passfeder
B - glatt in mm

P - Standard

F - universal quadratisch mit Adapter
G - einteilig

S - Standard
R - Reduziert

K - Standard
L - Lebensmitteltauglich
M - Tieftemperaturschmierung

* Nenndurchmesser beachten
   Anpassungen mit Reduzierhülsen, siehe Tabelle

fü
r F

la
ns

ch
-

gr
öß

e

040
060
080
115

Nabendurchmesser Welle (Ø W) 24 ●

20 ●
22 ●

16 ● ●
19 ● ●

Schmierung 14 ● ● ●

11 ● ● ● ●
12 ● ● ●

10 ● ● ●

9 ● ● ●
Verdrehspiel 9,5 ● ● ●

H - Antriebswelle 8 ● ● ●
7 ● ●

E - universal quadratisch 6 ● ●
Antriebsflansch

Na
be

nd
ur

ch
m

es
se

r W
el

le
 (Ø

W
)

5 ●

6,35 ● ●

Abtriebsflansch Spannsystem
Nenndurchmesser

11 14 19 24

080
115

Übersetzung Flanschtyp Motor

Max. Motorwellenlänge (Lw)
Abtriebswelle

WPST
Durchmesser Lochkreis (Ø Lk)

Baugröße
040
060 Verschraubung (G)

Getriebe Motor bzw. Flanschanpassung

Baufrom Durchmesser Zentrierbund (Ø Zb)
PST



 

 Tel.: +49 711 57 19 13-0 
Fax: +49 711 57 19 13-10 
e-Mail: info@synchrotech.de 
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 Tel.: +49 711 57 19 13-0 
Fax: +49 711 57 19 13-10 
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v1.0-23-02-21 

 

  

 Made 

 in 

 Germany 
 

Deutschland 

  

Synchro Tech GmbH 
Antriebstechnische Systeme 
Ernst-Heinkel-Straße 15 
D-70734 Fellbach 

Tel.: +49 711 57 19 13-0 
Fax: +49 711 57 19 13-10 
e-Mail: info@synchrotech.de 
www.synchrotech.de 

Perfektion ist unser Antrieb. 

 

Änderungen vorbehalten / subject to changes 

Änderungen vorbehalten / subject to changes
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Synchro Tech GmbH
Antriebstechnische Systeme
Ernst-Heinkel-Straße 15
70734 Fellbach 

Tel.: +49 711 - 571913 - 0
Fax: +49 711 - 571913 - 10

E-Mail: info@synchrotech.de
www.synchrotech.de

Perfektion ist unser Antrieb.

DGZmbH
Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung

Dieses Dokument ist Eigentum der DGZmbH - Alexanderstr. 9b - 70184 Stuttgart - www.dgz-gmbh.de

DIN EN ISO 9001
Die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung bescheinigt, dass 
das Unternehmen

Bericht-Nr.: 12-574019821

Zertifizierungs-Nr.: 02-1021825522

Ausstellungsdatum: 22.02.2022

Gültig bis:            20.02.2025

Mielke Logistik GmbH
Seelbacher Str. 91

57258 Freudenberg

mit dem Geltungsbereich:

Logistik und Spedition

ein Qualitätsmanagementsystem entsprechend der Norm DIN EN ISO 9001:2015 eingeführt 
hat und wirksam anwendet. Der Nachweis wurde im Rahmen des Audits mit dem 
entsprechenden Bericht erbracht. Die Zertifizierung bzw. das Zertifikat hat eine Gültigkeit 
von 3 Jahren, sofern die jährlichen Überwachungsaudits in den festgelegten Fristen mit 
positivem Ergebnis abgeschlossen werden.

DGZmbH
Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung

Dieses Dokument ist Eigentum der DGZmbH - Alexanderstr. 9b - 70184 Stuttgart - www.dgz-gmbh.de

DIN EN ISO 14001
Die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung bescheinigt, dass 
das Unternehmen

Bericht-Nr.: 07-1022811121

Zertifizierungs-Nr.: 10-2019324721

Ausstellungsdatum: 08.10.2021

Gültig bis:            06.10.2024

Beck & Co. Industriebedarf GmbH & Co. KG
Wulfshofstr. 14

44149 Dortmund

mit dem Geltungsbereich:

Handel mit Elektro- und Handwerkzeugen, Bau- und Möbelbeschlag, 
Verbindungstechnik, Arbeitskleidung und Arbeitsschutz, Betriebsmittel, 
Produkte für Dach und Wand, Produkte für Putz und Stuck, Sanitärtechnik, 
sowie alle damit verbundenen Lager- und Logistikdienstleistungen

ein Umweltmanagementsystem entsprechend der Norm DIN EN ISO 14001:2015 eingeführt 
hat und wirksam anwendet. Der Nachweis wurde im Rahmen des Audits mit dem 
entsprechenden Bericht erbracht. Die Zertifizierung bzw. das Zertifikat hat eine Gültigkeit 
von 3 Jahren, sofern die jährlichen Überwachungsaudits in den festgelegten Fristen mit 
positivem Ergebnis abgeschlossen werden.


